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Bis zu 5 Jahre Garantie flr
alle Echo Motorgerate!

Auf alle Motor- und Akkugerate gewahrt Echo
bis zu 5 Jahre Garantie. Durch die erweiterte
Garantie von 5 Jahren fir Privatanwender und
2 Jahren bei gewerblicher Nutzung (wie z.B.
in Landwirtschaft, Dienstleistung, Industrie und
Handwerk), sind Sie stets auf der sicheren Sei-
te. Ausgenommen davon sind Verschleif3teile,
Kettenschienen und Schneidwerkzeuge, wie
z.B. Sageketten und Fadenkdpfe.

Echo X-Series

X
' Automatischer Choker

Autom. Choker mit erhdhtem Leerlauf

EU-Richtlinie 2011/65/EU _'_',',_’,’,@ Schnellwechselsystem
Drehbarer Griff G-Force Engine Air-Pre-Cleaner

Leicht Starter Super Anti-Vibrations-System
Profi Batterie Serie M High Torque
Rundgriff m Neues Modell
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Doppelgriff 5 5 Jahre Garantie fiir private Anwender
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Hochleistungsluftfilter

Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. USt.
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Innovative Technologie

Echo ist bekannt fiir die Entwicklung innovativer und technisch anspruchsvoller Motorgerate
fur den professionellen Anwender. Seit 1950 arbeiten Ingenieure und Designer von Echo
mit Energie und Entdeckergeist an zukunftsweisenden und einzigartigen Produkten. Die
Innovationskraft, mit der vor tGber 70 Jahren die erste riickentragbare Motorsense entwi-
ckelt wurde, ist ungebrochen und die zahlreichen Innovationen sind fokussiert auf Leistung,
geringen Schadstoffaussto® und Gewichtsoptimierung. Echo ist sich aber auch seiner
Verantwortung gegeniber unserer Umwelt bewusst und fokussiert sich in der Entwicklung
nun auf die Reduktion von Abgasen und Larm.

Produktionstiefe

Eine umfassende Qualitatskontrolle von Rohmaterial bis zum fertigen Produkt: darauf setzt
die Produktionsphilosophie bei Echo. Dies gilt auch fur interne Komponenten, wie Getriebe
und Elektronik. Durch den Einsatz effizienter Fertigungstechniker, automatisierter Produk-
tionsanlagen und der Beschaftigung von hochqualifiziertem Fachpersonal gelingt es Echo mit
seinen Produkten die hdchsten Qualitatsstandards zu setzen. Dafir ist ,Japan Technology*“
weltweit anerkannt.

Globale Fertigung

Im Laufe der Jahre wurden bereits Giber 60 Millionen Motoren produziert. Derzeit werden
Echo Produkte in finf Produktionswerken — davon drei in Japan — weltweit unter identen
Qualitatsvorgaben hergestellt. Die Bemiihungen fir einen reibungslosen Ablauf der Logistik
und Produktion innerhalb aller Standorte haben einen Qualitatsstand erreicht, der garantiert,
dass jedes Echo Gerat unabhangig vom Produktionsort in einer konsistenten und gleich-
bleibenden Qualitat hergestellt werden kann. Aus diesem Grund genielit Echo das Vertrauen
seiner Kunden in aller Welt.
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Videolink:

Echo Motorsége CS-4310SX

Echo hat sich in den vergange-
nen 60 Jahren zum anerkannten
Hersteller professioneller und
leistungsstarker Motorsagen ent-
wickelt. Die Produktpalette reicht
von der handlichen Kompakt-
klasse bis zu robusten und hoch-
leistungsstarken Motorsagen fir
den Forstbetrieb. Besonders die
Zuverlassigkeit, die Langlebigkeit

Mit sensationellen 2,3 kg bietet die
CS-2511TES das beste Leistungs-
gewicht und hat mit 1,1 kW/1,5 PS
machtig Power. Dadurch entlastet
sie den Anwender und revolutio-
niert die Baumpflege.

Gewerbliche Anwender von Motor-
geraten, die das beste Equip-
ment suchen, kbénnen es sich

CS-2511TES

OCHD®
(85 Groree

CS-280TES

und der aggressive Schnitt der leicht machen und direkt zu den @ % @
Gerate machen sie bei profes- Geraten der Echo X-Serie greifen. AC2,
sionellen Anwendern zur ersten Das geringe Gewicht, das Plus Grorce
Wahl. an Leistung, die Reduzierung der fensmnmEe
Vibrationen und die Verlangerung
Echo Top-Handle-Baumpflegesd- der Laufzeit zeichnen die Echo CS-362TES
gen fur den Profi: durch das ge- X-Serie aus.
ringe Gewicht, die ausgewogene m
Balance und die perfekte Ergono- @ (D) @
mie sind Echo Top-Handle-Motor- @ GForce"
sagen das optimale Werkzeug fiir ——
die professionelle Baumpflege.
Leichtes Starten und kraftiger
Schnitt erlauben sicheres Arbei- CS-310ES
ten am Baum.
OCBH@®
Bis zu 5 Jahre Garantie Grorce
fiir Echo Motorséagen!
X
CS-2511TES CS-280TES CS-362TES CS-2511WES CS-310ES CS-3510AC
Motor Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt
Hubraum 25,0 cm® 26,9 cm? 35,8 cm? 25,0 cm? 30,5 cm?® 34,4 cm?
Leistung 1,1 kW/1,5 PS 1,1 kW/1,5 PS 1,5 kW/2,0 PS 1,1 KW/1,5 PS 1,1 KW/1,5 PS 1,5 kW/2,0 PS
Trockengewicht 2,3 kg 3,0 kg 3,6 kg 2,6 kg 4,0 kg 3,8 kg
Kettenteilung 3/8" 3/8" 3/8* 3/8" 3/8" 3/8
Standardschnittlange 25 cm 25¢cm 35 cm 30 cm 35cm 35cm
Antivibrationssystem u ] [] n ] ]
Automatische Olschmierung ] ] [ ] [ ] [] []
Tankinhalt 0,19L 0,24 L 0,33L 0,19L 0,25L 0,28 L
Olmenge einstellbar n n n . n —
Oltankinhalt 0,14 L 0,16 L 0,24 L 0,14 L 0,26 L 0,23 L
Kettenspanner seitlich ] [ ] [] [ ] [ []
Tankschnellverschluss ] ] [ ] [ ] [] []
Leichtstartsystem ] ] ] ] [] []

Dekompressionsventil — — — — — _

Hochleistungsluftfiltersystem ] — ] [ ] — —

Zeichenerklarung: W serienmaRig | — nicht verfigbar | H kleinere Kettenteilung



Die CS-4310SX von ECHO uberzeugt mit einer eindrucksvollen
Leistung von 3,1 PS, wahrend ihr Gewicht von lediglich 4,3 kg
sie zu einer der leichtesten ihrer Klasse macht. Diese vielseitige
Motorsage ist speziell fir den Einsatz im Forst konzipiert und
bietet eine ideale Kombination aus Leistung, Gewicht und Funk-
tionalitat fir professionelle Anwendungen.

CS-4310SX x
QW@Q

CS-4920

CBH®

GForce

ENGINE AIR PRE-CLEANER

CS-501SX/SXH™

@0@

FORCE"

ENGINE AIR PRE-CLEANER

CS-3510AC

@m@ﬂ

CS-362WES

= @ ®
8 &=

CS-621SX

xX

@ ENGINE AIR PRE-CLEANER

CS-4010 CS-7310SX
=L 110 @
@ GForee
) 4 ) 4
CS-362WES CS-4010 CS-4920 CS-43108SX CS-501SX/SXH* CS-621SX CS-73108X
Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt
35,8 cm? 41,6 cm? 50,1 cm? 42,9 cm? 50,2 cm?® 59,8 cm? 73,5 cm?
1,5 kW/2,0 PS 1,9 kW/2,6 PS 2,5 kW/3,4 PS 2,3 kW/3,1 PS 2,6 kW/3,5 PS 3,2 kW/4,4 PS 4,1 kW/5,6 PS
3,8 kg 4,2 kg 5,0 kg 4,3 kg 4,7 kg/4,9 kg 6,3 kg 6,7 kg
3/8* 0.325¢ 0.325% 0.325¢ 0.325¢ 3/8° 3/8°
30 cm 38 cm 38 cm 40 cm 40 cm 45 cm 50 cm
| | | | | | | | | | | | n
| | | | | | | | | | | | n
0,32L 0,35L 0,48 L 0,40 L 0,50 L 0,65 L 0,80 L
[} |} || | | |} | | n
0,23 L 0,23 L 0,33L 0,27 L 0,28 L 0,30 L 0,33L

Zeichenerklarung: ® serienméafig | — nicht verfiigbar | H kleinere Kettenteilung | *mit Griffheizung

880,00/ 999,00

1.080,00




Die robusten und langlebigen optimale Balance, ausgestattet.
Motorsensen, Trimmer und Frei- Der superleichte ,iSi-Start“ ermog-
schneider von Echo sind kompakt, licht besonders kraftschonendes
leicht und wendig. Die grof3e Aus-  Arbeiten.
Videolink: wahl an Geraten bietet sowohl
Echo Trimmer SRM-3611T/U fur den gewerblichen Profinutzer
als auch fiir den anspruchsvollen
— Gartenbesitzer das passende Ge-
Trlmmer & rat. Die leistungsstarken und den-

noch besonders larmreduzierten

Maschinen sind entweder mit er- Bis zu 5 Jahre Garantie fiir
0 0rse nse“ gonomischem Rundgriff oder pro- Echo Trimmer & Motorsensen!

fessionellem Doppelgriff, fir die

<

GT-222ES/L

=]©

)

SRM-222ES/L

=]©)

SRM-237/L

@

SRM-2621TES/U x
@
— om0

e Y3 Echo SRM-3611T/U | E Hight]
” : R Hormite

orgite

A

GT-222ES/L SRM-222ES/L SRM-237/L SRM-2621TES/U
Motor Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt
Hubraum 21,2cm? 21,2 cm? 21,2 cm? 25,4 cm?
Leistung 0,7kW/1,0PS  0,7kW/1,0PS 0,7 kW/1,0 PS 1,0 kW/1,4 PS
Gewicht 4,3 kg 4,5 kg 5,0 kg 5,7 kg
Tankinhalt 0,40L 0,40 L 0,40 L 0,60 L
Antriebswelle flexibel flexibel starr starr
Antivibrationssystem ] [] [] []
Leichtstartsystem ] [] [] []
Ziindung — — C.D.l. C.D..
Fadenkopf/3-Zahnmesser F F F F
Dekompressionsventil — — — —
Griffsystem L L L U

Zeichenerklarung: C.D.l. Digital iberwachte Ziindung | L Rundgriff | U Doppelgriff | F Fadenkopf | M 3-Zahnmesser



SRM-3611T/L

\m

SRM-520ES/U SN

=

RM-520ES/L

Mit dem Kreiselscheren-Aufsatz PRS-231M
risten Sie herkdmmliche Motorsensen (bis
1 kW) um. Damit verhindern Sie wirkungsvoll
das Wegschleudern von Schnittgut und Stei-
nen. Preis inkl. USt. € 398,00

K
22N

MECHDO

) ) k

SRM-3021TES/U SRM-3611T/L SRM-3611T/U SRM-520ES/U RM-520ES/L
Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt
30,5 cm? 36,3 cm® 36,3 cm? 50,2 cm® 50,2 cm®

1,3 kW/1,8 PS 1,4 kW/1,9 PS 1,4 kW/1,9 PS 2,2 kW/3,0 PS 2,2 kW/3,0 PS
6,0 kg 6,1 kg 6,3 kg 9,0 kg 11,9 kg
0,71L 0,85L 0,85L 0,69 L 1,07 L

starr starr starr starr starr

| | n | ] n | |

| | | | | | | | | |

C.D.I. C.D.I. C.D.l. C.D.I. C.D.l

F F F M F

U L ] U L

650,00 690,00 720,00 999,00 999,00

High Torque

Uberragende Schnittleistung

High-Torque bedeutet mehr Drehmoment und effi-
zienteren Schnitt. Das von Echo entwickelte Win-
kelgetriebe ermoglicht 50% mehr Drehmoment
am Schneidkopf im Vergleich zu herkdmmlichen
gleich motorisierten Freischneidern. Mehr Dreh-
moment bedeutet, dass der Schneidkopf auch unter
schwierigen Bedingungen nicht an Geschwindigkeit
verliert und sich gleichmaRig durch dichten Wuchs
arbeitet. Es ermdglicht aber auch die Verwendung
von Schneideinrichtungen mit gréRerem Durch-
messer, die auch mehr Faden aufnehmen kénnen.
Dies, in Kombination mit der groReren Schnittbreite,
erhoht die Produktivitat um 17%!

mehr Fadenkapazitat
durch gréReren Fadenkopf

5

verlangerter
Fadenschutz




Videolink: Videolink:

Echo Laubblaser PB-8010 Erco Laubsauger

Laubblaser &
Lauhsauger

Als Erfinder der riickentragbaren PB-2620 x ERED
Blasgerate ist Echo bei den Luft-

blasern weltweiter Technologiefiih- @ @ ES(-’6I1E1S, 5580-6pz|k ES-641 PIA
rer und verfiigt {iber eine Produkt- W und ES-

palette, die absolut kompromisslos
fur den professionellen Einsatz ent-
wickelt und gebaut wird.

ERCO Laubsauger eignen sich her-
vorragend zur effizienten Pflege gro-
Rerer Flachen. Laub und Abfalle wer-
den schnell aufgenommen und in den
Fangsack beférdert. Die Versionen
ES-641 PIA und ES-650 PIA bieten
sich durch ihre Laufruhe besonders
fur larmsensible Gebiete an.

Der PB-8010 der Echo X-Serie ist
bahnbrechend. Bei Luftvolumen
(1819 m?), Luftgeschwindigkeit
(340 km/h) und Blaskraft (44N)
setzt er neue Malstdbe und ist
nicht nur in der Landwirtschaft zum aecny
Heublasen die erste Wahl des an- PB-8010 x
spruchsvollen Anwenders. Der
neue Karbon-Rahmen reduziert N iiﬂ,—“”“
das Gewicht, der komfortable Tra- @ e
gegurt mit BelUftung erleichtert die
Arbeit bei hohen Temperaturen.

ES-255ES ES-643P AKKUVAC

powered by PEHLENC

PB-2620 PB-8010 ES-255ES ES-611 ES-621 ES-641 PIA
Antriebsart Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt Honda GP-160 Honda GP-160 Honda GX-160
Hubraum 25,4 cm?® 79,9 cm® 25,4 cm?® — — —
Leistung 0,9 kW/1,2 PS 4,2 kW/5,7 PS 0,8 kW/1,1 PS 3,6 kW/4,8 PS 3,6 kW/4,8 PS 3,6 kW/4,8 PS
Gewicht 4,4 kg 11,9 kg 5,8 kg 79,0 kg 89,0 kg 99,0 kg
Tankinhalt 0,60 L 2,56 L 0,47 L 3,10L 3,10L 3,10L
max. Luftvolumen mit Rohr 774 m*h 1.819 m¥h 600 m*h 3.160 m*h 3.160 m*/h 3.270 m*/h
max. Luftgeschwindigkeit 76,7 m/s 94,5 m/s 84,9 m/s —_ —_ 76,7 m/s
Fangsackvolumen — — 68 L 260 L (optional) 260 L (optional) 260 L (optional)
Antivibrationssystem [ ] [ ] [] [ ] [ ] ]

Leichtstartsystem — — — — — _

Preis inkl. USt. € 2.400,00") 2.890,001) 3.460,001)

Zeichenerklarung: m serienmafig | — nicht verfigbar 1) ohne Fangsack
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Videolink:

Echo Heckenschere HCA-2620ES HD

! .

Echo Heckenscheren sind mit den
besonders laufruhigen 2-Takt-Echo-
Motoren in bewahrter Qualitat aus-
gestattet. Durch den perfekt an-
gepassten Resonanzschalldampfer
gehdren sie zu den leisesten Ben-
zin-Heckenscheren am Markt. Damit
bringen Sie komfortabel und mihelos
Hecken und Straucher in Form. Ge-
rade bei der Wahl der Heckenschere

HCR-185ES

© O @

=
OO @ s

HCS-3210ES

&

]

sind Gewicht und Ergonomie von
entscheidender Bedeutung. Durch
neue Fertigungsmethoden und be-
sondere Materialien konnte das Ge-
wicht weiter reduziert werden. Bei
der Gestaltung der Gerate stand der
Anwender im Mittelpunkt, daraus
resultiert die hervorragende Ergono-
mie der Echo Heckenscheren.

HCA-2620ES HD

Bis zu 5 Jahre Garantie fiir
Echo Heckenscheren, Laubblaser
und Laubsauger!

(ausgenommen ERCO Laubsauger)

xX

Co@a2

L4

HCS-3810ES

(Profi-Ausfiihrung)

OO @ sz

HCR-185ES HCS-3210ES  HCS-3810ES HCA-2620ES HD
ES-650 PIA ES-643P AKKUVAC Motor Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt Echo 2-Takt
Honda GX-160 48V E-Motor Hubraum 21,2 cm?® 21,2cm?® 21,2 cm?® 25,4 cm®
— — Leistung 0,6 kw/0,8 PS 0,6 kW/0,8 PS 0,6 kW/0,8 PS 1,0 kW/1,4 PS
3,6 kW/4,8 PS 1,5 kW/2,0 PS Gewicht 5,3 kg 4,8 kg 4,9 kg 6,5 kg
110,0 kg 95,0 kg (ohne Akku) Tankinhalt 0,39L 0,39L 0,39L 0,60 L
3,10 L — Drehgriff ] — — —
3.270 m3h 3.270 m*/h Doppelseitiges Schneidsystem = — — []
76,7 m/s — Schnittlange 74,4 cm 72,9 cm 83,4 cm 53,6 cm
120 L (optional) 260 L (optional) Antivibrationssystem ] — — ]
[] [ ] Leichtstartsystem [] [] ] []
— [ ] Gesamtlinge n.a. n.a. n.a. 2,44 m
Preis inkl. USt. € 599,00 680,00 710,00 799,00

Zeichenerklarung: m serienméfig | — nichtverfiigbar | n.a. Wert nicht bekannt
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Videolink:
ECHO Kombisystem DPAS-2600

Doppelt hélt besser: die Akku-Syste-
me von Echo. Perfekt gewappnet fir
alle Anforderungen im heimischen Gar-
ten: die 50 V starken Akkus bieten aus-
reichend Leistung und das mit weniger
Larm und ganz ohne Abgase.

Das Echo Akku-System PRO ist beson-
ders widerstandsfahig und ideal fir den
professionellen Einsatz. Die Produktpa-
lette der Akku-Systeme reicht von Motor-
sagen Uber Heckenscheren bis hin zu
einem Kombisystem.

Betrieben werden die Gerate von 2,3 Ah
oder 4,6 Ah starken Batterien.

Durch die erweiterte Garantie von 5 Jah-
ren fir Privatanwender und 2 Jahren bei
gewerblicher Nutzung, sind Sie stets auf
der sicheren Seite.

LITHIUMSION

Echo DPAS-2600 mit MTA-DPP ; \,‘"

Bis zu 5 Jahre Garantie fiir
Echo Akkugerite!

Echo DHCS-2800 ECSRE SRR

Seite 10




o=

Ein Leichtgewicht mit unvergleichbarer Leistung. Die DCS-3500 vereint
die Kraft einer benzinbetriebenen Motorsége mit den Vorteilen der Akku-
Technologie: arbeiten bei geringer Lautstarke und emissionsfrei. Kom-
patibel mit der 2,3 Ah und 4,6 Ah Batterie garantiert Echo eine lange
Laufzeit auf die man sich verlassen kann.

Multi Tool

Das vielseitige 50-V-Akku Kombisystem eignet sich fir die private
Grundstiickspflege bis hin zu professionellen Griinflachenarbeiten. Die
drei werkzeuglos montierbaren Anbaugerate ermdéglichen schnelles, ein-
faches, emissionsfreies und leises Arbeiten.

Trimmer

Wo Larm und Abgase unerwiinscht sind, kommen die Akku-Motorsen-
sen von Echo zum Einsatz. Der 50-V-Akku liefert ausreichend Leistung
fur ein optimales Ergebnis. Mit einem Gewicht von nur 3,7 kg ist die
DSRM-2600/U die leichteste Akku-Motorsense ihrer Klasse. Mit einem
perfekten Schwerpunkt haben Sie ein Werkzeug, das extrem wendig

DPAS-2600 x und auch Uber lange Zeitraume hinweg bequem zu bedienen ist.

DCS-2500T/2500 X - l
~ A o \ DSRM-2600/U M. ;

E u '.é' J
28D s

Option

220 »

L= -
DCS-2500T DCS-2500 -
MECHO MECHO
DCS-3500 x Trimmeraufsatz MTA-DTB x x
Gewicht: 0,9 kg
o) Akku Laufzeit: 27—49 min _— DPAS-2600 DSRM-2600/U
@ Preis inkl. USt. € 170,00 Akku Kapazitit 4,6 Ah 4,6 Ah
Akku Spannung/Technologie

50,4 V Lithium-lonen 50,4 V Lithium-lonen

DCS.3500 Schneidkreis-Durchmesser — 40 cm
Sagenaufsatz MTA-DPP Gewicht ohne Akku 2,4 kg 3,7kg
Gewicht: 1,3 kg o Drehzahlregulierung stufenlos stufenlos
Akku Laufzeit: 31-54 min ’ - Standard Akku 01-LBP50250 01-LBP50250
Preis inkl. USt. € 298,00 ,.# Akku Laufzeit je nach Werkzeug 30-46 min
Vibrationswert (links & rechts) je nach Werkzeug 1,3 m/s? & 1,5 m/s?
P ,;;3 Schalldruckpegel je nach Werkzeug 78,5 dB (A)
o ..:;.‘-‘4'".‘1 d Schallleistungspegel je nach Werkzeug 92,6 dB (A)
Heckenscherenaufsatz MTA'DAH ’#;""“ Griffsystem Rundgriff Doppelgriff
Gewicht: 2,0 kg Anriebswelle starr starr
Ladegerit LCJQ-560C Akku 2,3 Ah 01-LBP50150 | | Akku 4,6 Ah 01-LBP50250 Akku Laufzeit: 56-93 min s —
Preis inkl. USt. € 150,00 | | Preis inkl. USt. € 225,00 | | Preis inkl. USt. € 320,00 Preis inkl. USt. €450,00 | . " Preis inkl. USt. € 450 335,00

Standardlieferumfang ohne Akku und Ladegerat

X X X Heckenschere

DCS-2500T DCS-2500 DCS-3500

Akku Kapazitat 2,3Ah 2.3 Ah 46 Ah

Akku Spannung 50,4 V Lithium-lonen 50,4 V Lithium-lonen 50,4 V Lithium-lonen

max. Leistung 910 W 910 W 1.790 W Die ECHO DTT-2100 Akku-Grasschere ibertrifft mit
Gewicht ohne Akku 1.6 kg 2.0kg 29kg ihrem 40 cm breiten Mahbalken herkémmliche Krei-
Drehzahlregulierung stufenlos stufenlos stufenlos selscheren. Mit ausgezeichneter Mandvrierbarkeit
Kettenteilung 38" H 14 38" H und automatischer Schnittanpassung ist sie ideal fir
Schienenlénge 25 cm 30 cm 35cm das Mahen in sensiblen Bereichen. Einfacher, siche-

Standard Akku 01‘:2%0150 01-LBP50150 01-LBP50250 rer Klingentausch bietet zusatzliche Flexibilitat.
Akku Laufzeit ca. 28 min ca. 28 min ca. 49 min
Vibrationswert (links & rechts) 3,6 m/s? & 3,9 m/s? 3,6 m/s? & 3,9 m/s? 2,6 m/s? & 3,3 m/s? m m A
Schalldruckpegel 914 dB(A) 91,4 dB(A) 91,3 dB(A) Grasschere DTT-2100 (ohne Akku) Heckenschere DHCS-2800
Schallleistungspegel 98 dB(A) 98 dB(A) 103,2 dB(A) i Schnittbreite: 40 cm Schnittbreite: 71 cm
Preis inkl. USt. € 465,00 515,00 598,00 ! Gewicht (ohne Akku): 3,7 kg Gewicht (ohne Akku): 2,9 kg

- Akkulaufzeit: 40-80 min Akkulaufzeit: 61-92 min

Standardlieferumfang ohne Akku und Ladegerat
H kleinere Kettenteilung

Preis inkl. USt. € 720,00 Preis inkl. USt. € 750,00

Seite 12



Zubehor

Schienen

CS-2511TES & CS-280TES CS-362TES CS-2511WES Cs-310 CS-3510AC
Artikelnummer X121000003  X122000341 X122000341 X123000551 X121000003  X122000341 X122000341 X123000551 X123000551 X124000720
Teilung (Zoll) 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Nutbreite 13 13 13 13 1,3 1,3 13 13 1,3 1,3
Lange (cm) 25 30 30 35 25 30 30 35 B8 40
Standard [ ] — [] - — [ ] — L] [ ] =
Anzahl Treibglieder 40 47 47 53 40 47 47 53 53 58

Preis inkl. USt. €

CS-362WES CS-4310SX CS-4010 CS-4920
Artikelnummer X122000341 X123000551  X123000730  X124000770 X125000490 X123000670  X125000510  X123000760 X125000510 X126000350
Teilung (Zoll) 3/8 3/8 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325
Nutbreite 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Lange (cm) 30 85) 35 40 45 38 45 38 45 50
Standard — [] — ] — [] = [ ] — —
Anzahl Treibglieder 47 53 60 68 72 64 72 64 72 80

Preis inkl. USt. €

CS-501SX & CS-501SXH CS-621SX CS-7310SX DCS-3500
Artikelnummer X124000770 X124000691 X125000351 X126000291 X125000261 X126000191 X126000390  X128000110 X123000231
Teilung (Zoll) 0.325 0.325 0.325 0.325 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Nutbreite 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.3
Lange (cm) 40 40 45 50 45 50 50 60 35
Standard [] [] — — [] - [ ] — [ ]
Anzahl Treibglieder 68 68 72 80 64 72 72 84 52

Preis inkl. USt. € 110,00 162,00

DCS-2500T

Artikelnummer X121000003  X100000070  X101000210

Teilung (Zoll) 3/8 1/4 1/4

Nutbreite 1,3 1,1 1,1

Lange (cm) 25 20 (Carving) 25 (Carving)

Standard ] = — e

Anzahl Treibglieder = 40 52 60 Z u be h o r’

Preis inkl. USt. € 34,00 84,00 92,00

Zeichenerklarung: m serienmaBig | — nicht verfigbar KO pfe & M esser
GT-222ES/L  SRM-222ES/L SRM-237/L SRM-2621TES/U SRM-3021TES/U SRM-3611T/L & T/U SRM-520ES/U RM-520ES/L

G137100 2,0 mm/2m X047000552 ] — — — — — — —
G138500 2,0 mm/2m X047000561 — u — — — — — —

Fadenkopf DS-5 3,0 mm/3 m X047000222 — — — — — — L] —
Z5M10L 3,0 mm/5 m  X048000020 — — — — — L] — L]
SF400 2,4 mm/3m SF400E — — o L] = — — —

Preis inkl. USt. €

230 mm  P021014310 — o L] o — — — —
Dickichtmesser 3-Zahn
255 mm  P021014320 — — — — o o n °
24,00 24,00 24,00 24,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Zeichenerklarung: m serienméRig | o optional | — nichtverfligbar
G137100 G138500 DS-5 Z5M10L SF400 3-Zahn, 230 mm 3-Zahn, 255 mm
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Videolink: Echo Hochentaster PPT-2620ES

Hochentaster PPT-2620ES

CB@

Hochentaster erlauben sicheres Arbeiten ohne
Steighilfen. Durch den teleskopierbaren Schaft mit
bis zu 4,0 m Lange erreichen Sie mihelos auch
hohe Aste. Der drehmomentstarke Motor erméglicht
einen sauberen Schnitt auch durch hartes Holz.

PPT-2620ES
Antriebsart Echo 2-Takt

Hubraum 25,4 cm?®
Leistung 1,0 kW/1,4 PS
Gewicht 7,9 kg
Schnittlange 30 cm
Basisldange 272 cm
ausgezogene Lange 372 cm

Preis inkl. USt. € 799,-

Bis zu 5 Jahre Garantie
fiir Echo Hochentaster!

e
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